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OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa terminala w zakresie montazu dodatkowej windy i schodéw
w strefie odlotow na terenie MPL Warszawa Modlin Sp. z 0.0., ul. gen. Wiktora Thommee 1a, 05-102
Nowy Dwor Mazowiecki, dziatka nr 1/56, w obrebie 0001 1-01, jednostka ewidencyjna 141401 1 Nowy
Dwor Mazowiecki.

Terminal pasazerski jest obiektem istniejgcym, oddanym do uzytkowania decyzjg MWINB nr 1126/2016
z dnia 13.07.2012r. Budynek jest dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.

Zaprojektowana inwestycja obejmuje:

- prace rozbiorkowe w zakresie $cian dziatlowych i oktadzin,

- wykonanie schodéw o konstrukcji stalowej prowadzgcych na antresole,

- wykonanie szybu windowego w konstrukcji stalowej przeszklonej wraz z winda.

Niniejszy tom projektu obejmuje instalacje elektryczne.

2. Inwestor

Inwestorem jest IMPL - Spotka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.0.
ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwor Mazowiecki.

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig zlecenie od Inwestora oraz nastepujgce materiaty:

« Podktady architektoniczno-budowlane,

*  Projekty branzowe,

« Uzgodnienia z Inwestorem,

e Przeprowadzona wizja w terenie,

e Obowigzujgce normy i przepisy,

e Opinie i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

4. Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzg nastepujace prace przy instalacjach elektrycznych:
e zasilanie windy,
e przebudowa instalacji oswietlenia,
« instalacja ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych,
e rozbudowa instalacji IT,
e rozbudowa instalacja SSP.

5. Bilans mocy

Moc zapotrzebowana dla projektowanych odbioréw wyniesie 5,8kW i miesci sie w aktualnie
przydzielonej mocy dla calego obiektu a we wskazanej rozdzielnicy RGNN2 jest wystarczajgca rezerwa
mocy.

6. Wymagania dla kabli i przewodow wynikaj gce z CPR

Wszystkie kable i przewody stosowane wewnatrz budynku muszg spetnia¢ wymogi wynikajgce z CPR
(Construction Products Regulation) i by¢ zgodne z normg PN-EN 50575.

7. Zasilanie windy

Zasilanie projektowanej windy wykona¢ nalezy z istniejgcej rozdzielnicy giéwnej RGNN2 z pola 2 ktore
wyposazone jest w kilka rezerwowych rozigcznikéw bezpiecznikowych NH-00. Dla zasilenia windy
proponuje sie wykorzysta¢ zabezpieczenie F10.2, roztgcznik wyposazy¢ we wkiadki 20A gG.

Od rozdzielnicy do tablicy windy TD wykona¢ nalezy wewnetrzng linie zasilajgcg (wlz) kablem YKY5x6.
Kabel prowadzi¢ przez budynek wykorzystujgc istniejgce trasy i szacht elektryczny z poziomu -1 na
parter. Ostatni odcinek, przejscie z parteru na pietro, wykona¢ po nowej trasie, przewiercajac sie przez
strop pomiedzy parterem i pietrem a nastepnie ukfadajgc kabel na $cianie w kanale kablowym
aluminiowym od podtogi do sufitu podwieszonego. W przestrzeni sufitu podwieszonego kabel uktadacé
w rurze ochronnej prowadzonej po stropie i doprowadzi¢ w miejsce lokalizacji tablicy windy TD,
pozostawiajgc zapas kabla ok. 5m.

Dalsze rozprowadzenie kabla i montaz tablicy wykona dostawca windy.



8. Przebudowa o swietlenie

8.1. Oswietlenie podstawowe

W rejonie projektowanej windy i schod6éw jest wykonana instalacja oswietlenia podstawowego. llo$é
i rozmieszczenie istniejgcych opraw zapewni wymagane norma natezenie oswietlenia. Jedyne co trzeba
zrobi¢ to przetgczyé trzy oprawy znajdujgce sie w likwidowanym pomieszczeniu 1.158 do obwodu
odwietlenia korytarza oraz zlikwidowac tgcznik.

8.2. Oswietlenie awaryjne

W rejonie projektowanej windy i schodow jest wykonana instalacja oswietlenia awaryjnego. llosé
i rozmieszczenie istniejgcych opraw zapewni wymagane norma natezenie oswietlenia.

9. Ochrona przeciwpora zeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa wykonana zostanie zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

Instalacja w budynku wykonana jest w ukfadzie TN-C-S. Rozdzielenie przewodu PEN na ochronny PE
i neutralny N w rozdzielni gtéwnej. Projektowang instalacje zasilania windy wykona¢ nalezy w ukfadzie
TN-S.

9.1. Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) zrealizowana bedzie poprzez:

« izolowanie czesci czynnych

» stosowanie obudow, oston o IP2X

» stosowanie wiasciwych oznaczenh
Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim beda wytgczniki r6znicowo-pradowe o 1An=0,03A
instalowane w obwodach odbiorczych.

9.2. Ochrona dodatkowa

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowg) zapewniona bedzie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylgczenia zasilania realizowanego za pomoca bezpiecznikéw i wylgcznikow
nadmiarowo-prgdowych. Samoczynne wylagczenie zasilania, w kazdym miejscu instalacji, zapewnia
odpowiedni prad zwarciowy, powstalty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym
i przewodem ochronnym lub czescig przewodzacg dostepna.

10. Instalacja pot gczen wyréwnawczych

W budynku wykonana jest instalacja potgczen wyréwnawczych.

Projektowane stalowe schody oraz konstrukcje windy przytgczyé¢ do istniejgcej instalacji wyréwnawcze;.
Potgczenie wykonac¢ stosujgc sie do wytycznych dostawcy windy, zgodnie z obowigzujgcymi w obiekcie
standardami.

11. Zagadnienia ochrony p.po z.

11.1. Wytgcznik przeciwpo zarowy

Wylgczenie napiecia w sytuacji pozaru odbywa sie w calym obiekcie za pomocg istniejacego
przeciwpozarowego wylgcznika prgdu PWP. Roéwniez projektowana instalacja podlega¢ bedzie
wylgczeniu za pomocg tego wylgcznika.

11.2. Przepusty

Wszystkie przejscia przewodow przez Sciany i stropy dzielace budynek na strefy pozarowe musza by¢
uszczelnione przeciwogniowo materiatami o takiej samej odpornosci ogniowej jak w/w elementy.

11.3. Zjazdy d zZwigbw na poziom ewakuacyjny

Do tablic sterowniczych dzwigu TD doprowadzony bedzie sygnat z instalacji SSP dla zrealizowania
funkcji ,jazdy pozarowej’. W przypadku pozaru na sygnat z centralki SSP kabina powinna zjecha¢ na
poziom ewakuacyjny, drzwi kabiny otworzg sie automatycznie i pozostang zablokowane.

12. Instalacji okablowania IT.

Do dzwigu doprowadzony bedzie przewdd UTP kat. 5e dla tgcznosci oséb znajdujgcych sie w kabinie
z serwisem dzwigowym. Przewody nalezy doprowadzi¢ od najblizszego punktu dystrybucyjnego do
szybu dZzwigowego na pietrze i pozostawi¢ zapas ok. 5m.



Kabel zakohnczy¢ nalezy od strony uzytkownika gniazdem RJ 45 kat. 5e, a po stronie punktu
dystrybucyjnego gniazdem RJ 45 w panelu krosowniczym.

13. Rozbudowa systemu SSP

W obiekcie wykonana jest instalacja SSP, rozmieszczone sg czujki optyczne dymu, moduty
monitorujgco-sterujgce, sygnalizatory, ROP-y.

Lokalizacja czujek pozostaje bez zmian, nalezy tylko przesungé ROP z likwidowanej sciany w miejsce
wskazane na rzucie. Dla sterowania windg w razie wykrycia pozaru zaprojektowano dodatkowy modut
sterujgcy zlokalizowany przy tablicy dzwigowej TD. Projektowany modut tego samego producenta co
istniejgcy w obiekcie system SSP. Wszystkie elementy instalacji SSP nalezy wpigé w petle dozorowg
zlokalizowang w tej czesci obiektu, stosujgc przewdd tego samego typu co istniejgcy.

14. Uwagi ko ncowe.

* Wszystkie prace montazowe w zakresie instalacji elektrycznych wykona¢ nalezy zgodnie
Z postanowieniami obowigzujgcych w okresie budowy odnosnych przepiséw BHP i Polskich
Norm w sposéb staranny z zachowaniem przyjetych standardéw technicznych.

« Wszystkie urzagdzenia i materialy uzyte do realizacji projektowanej instalacji muszg by¢ zgodne
z obowigzujgcymi w Polsce normami iprzepisami oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty
i dopuszczenia.

* W przypadkach szczegdlnych Wykonawca moze zastosowa¢ urzadzenia innego typu niz
podano w projekcie, pod warunkiem, ze parametry tych urzgadzeh nie bedg nizsze od
parametréw urzadzen podanych w projekcie, oraz pod warunkiem, ze w/w zmiana urzgdzen
bedzie uzgodniona z Inwestorem i projektantem.

e Po zakonczeniu robét wykonaé¢ nalezy wymaganych przepisami préby i pomiary.

* Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg, uwzgledniajgca
ewentualne zmiany wprowadzone podczas realizacji oraz dotgczy¢ do niej protokoty pomiarowe
z badan odbiorczych podpisane przez uprawnione osoby.

«  Wszelkie watpliwosci i uwagi rozstrzygniete bedg w ramach nadzoru autorskiego.

mgr inz. Jarostaw Derlacki
upr. nr St-359/90
MAZ/IE/0930/02



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobér zabezpiecze n wewn etrznej linii zasilaj gcej.
Zasilanie; od RGNN2 do TD
Diugos¢ linii 110m, obcigzenie 6kW, prad obliczeniowy 9A, zabezpieczenie w RGNN2 gG20A
Linie wykona¢ przewodem YKY 5x6 o obcigzalno$ci prgdowej dtugotrwalej obliczonej dla sposobu
utozenia przewodu B2 w/g PN-IEC 60364-5-523:2001
Iz = 34x0,7=23,8A

Sprawdzenie doboru wg PN-91/E-05009

IB<IN<Iz1
9 <20A < 23,8A
12<1,45x 1z
1,6 x20 A<1,45x23,8A
32 A<34,5A

Spadek napi eci 1,07% < 2%.



DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

1. Uprawnienia projektanta

N
oRZAD Wereee %0 Mai2 1990 r.
MIASTA STOLECINEGO WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY

Ne swtdenepiny 3 1-3258/60

STWIERDZEKIE POSIADAKIA PRZYGOTOWANIA ZAWOBOWEGO

do peinienia samodrielne] funkeji techniczne] w budowniciwie

Na podstowie arl. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnie 24 potdziernika 1974 ¢
— Prawo budov_vlqne (Dx. U. Nr 38, por. 229) ora_z§
2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.2, § 7

£ 313 ust.l pkt 4 lit, “g* ‘
rozp. Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lvtego 1975 ¢
w sprawie samodrielnych luakeji technicznych w budowaiciwie (Dz. U. Mr 8 pox: 46 = pizEn.

zmianani/
STWI ERDZAM
se Ob, JAROSLAY KRZYSZIOF__ D E R L A C K I . s.jerzego
nacister inzvnier elektryk
ucadzony(a) dnia 18 stycznia 1954 r. Yiarszawa
posiada przygotowanie zawodowe do polnienia samodrielnej lun'k_cii technicznej
projektanta
w specjalnotci instalacyjno-iniynieryjnej w zakresie sieci

i instalacji elektrycznych:

1/ do sporzgdzenia projektdw instalacji elektrycznych, napowie-

trznych i kablowych linii energetyczanych orzz stacji i urza-

dzet elektrocnergetycznych,

2/

w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowenia i kontrolowania wytwarzs-
nia konstrukcyjnych elementdw sieci i instalacji oraz ocenia-
- nia i badenia stanu technicznego-instzlacji elektrycznych,

nazpowietrzaych i kablowych linii enercetycznych oraz stacji-
i urzadzed elektroenergetycznych.

S iti.arch. Todeuss Soumielewric?

POS oDNOSE
2 ORYGINALEM 9



Uprawnienia sprawdzaj acego

URZAD womee_oid_Sierpnia 1989 r.

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY
St-472/8%

Hr swldancyiny

STWIERDZERIE POSIADANIA PRZYGOTOWAHIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

No podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz &
2 ust.l pkt 1,-§ 4 ugt.2, § 7, § 13 ust.l pkt 4 it na"
rozp  Ministra Gospodarki Terenowej i Ochmr;y Srodcwiskd z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Mr 8, poz: 462 Péél}-
zmianami/

STWIERDZAM
d soO, DBARBARA IRENA HALICKA-PEKALA c.Mariena
magister inzynier elektryk

urodzony(a) dnia 28 “kwietnia 1953 re VWerszawa

posiada przygotowanie zawodowe do poinienia samodzielnej funkcji technicznej ‘

- projektanta =

w specjalnosel instalacyjno — inzynieryjinej w zakresie sieci 1
instalacji elekitrycznych:

1/ do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych, napo-
wietrznych 1 kablowych linii energetycznych oraz stacji 1
urzadzen elektroenergefycznych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
{ i kontrolowania budowy, kierowan@a 1 koptrolowania wytwarza-
h nia konstrukeyjnych elementdédw sieci i instalacji oraz oce-
niania i badania stynu technicznego instalacji elektrycznych,
napowietrznych i kablowych 1linii energetycznych oraz stacji
i urzadzen elektroenergetycznych.

* GACZELNY ARCHTEKT ¥ARSLARY
/N & ) ;

‘tg.



3. Zaswiadczenie projektanta

® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NSQ-TSB-FIP *

Pan JAROSEAW KRZYSZTOF DERLACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0930/02

adres zamieszkania HERBSTA 2 A/28, 02-784 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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4. Zaswiadczenie sprawdzaj gcego

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZC7-BN5-FQ1 *

Pani BARBARA IRENA HALICKA PEKALA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1649/01

adres zamieszkania ul. GRZEGORZEWSKIEJ 1 m 38, 02-777 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa.
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5. Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj gcego

Warszawa, 27.12.2019r.

INWESTOR:

IMPL - Spotka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.0.

ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwor Mazowiecki

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA TERMINALA W ZAKRESIE MONTAZU DODATKOWEJ WINDY

| SCHODOW W STREFIE ODLOTOW NA TERENIE MPL WARSZAWA MODLIN SP. Z O.0.

ul. gen. Wiktora Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwér Mazowiecki

dziatka nr 1/56, w obrebie 0001 1-01, jednostka ewidencyjna 141401_1 Nowy Dwdér Mazowiecki
OSWIADCZENE:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623)

Oswiadczam,
ze projekt budowlany instalacji elektrycznych dla w/w inwestycji zostat wykonany zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ijest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Jarostaw Derlacki mgr inz. Barbara Halicka-Pekala
upr. St-359/90 upr. St-472/89
MOIIB/IE/0930/02 MOIIB/IE/1649/01
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