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[bookmark: _Toc31029659]1	Część opisowa.
[bookmark: _Toc31029660]Podstawa opracowania 
· Umowa zlecenie 
· Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  zatwierdzony uchwałą Rdy Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim nr XIV/154/03 z dnia 29.12.2003 r. 
· Podkład geodezyjny ;
· Wytyczne Inwestora

Podstawę prawną do opracowania projektu stanowią:
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz z poźn. Zmianami),
· Rozporządzenia Min. Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 04.09.2013 r. Dz.U. 2013 poz.1020 w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji,
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. 2003 Nr 130 roku, poz. 1192, oraz z 2006 r. Nr 134, poz.946),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690),
· Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 169, poz. 1650).
[bookmark: _Toc31029661]Przedmiot Inwestycji.
Zaprojektowano przebudowę Terminala w zakresie montażu dodatkowej windy i schodów w strefie odlotów dla MPL Warszawa Modlin Sp. z o.o.
Terminal pasażerski jest obiektem istniejącym, oddanym do użytkowania decyzją MWINB nr 1126/2016 z dnia 13.07.2012r. Budynek jest dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.
Zaprojektowana inwestycja obejmuje:
- prace rozbiórkowe w zakresie ścian działowych i okładzin
- wykonanie schodów o konstrukcji stalowej prowadzących na antresolę
- wykonanie szybu windowego w konstrukcji stalowej (stal nierdzewna) przeszklonej wraz z windą
Budowa będzie realizowana jednoetapowo.
1.1 [bookmark: _Toc31029662]Istniejący stan zagospodarowania działki
Projekt nie wykracza poza strefę ogólnodostępną Terminala pasażerskiego i nie dotyczy zagospodarowania terenu lotniska, ani w żaden sposób nie zmieniajego układu.
1.2 [bookmark: _Toc31029663]Projektowane zagospodarowania terenu
Projekt nie przewiduje zmian w zakresie projektu zagospodarowania.
1.3 [bookmark: _Toc31029664]Obszar oddziaływania
Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza strefę odlotów wewnątrz budynku Terminala pasażerskiego
1.4 [bookmark: _Toc31029665]Projektowane obiekty kubaturowe
Nie dotyczy
1.5 [bookmark: _Toc31029666]Komunikacja i parkowanie
Bez zmian
1.6 [bookmark: _Toc31029667]Projektowane przyłącza infrastruktury technicznej
[bookmark: _Toc522535130]Nie dotyczy
1.7 [bookmark: _Toc31029668]Oświetlenie terenu
Nie dotyczy
1.8 [bookmark: _Toc31029669]Zieleń 
Nie dotyczy
1.9 [bookmark: _Toc31029670]ochrona konserwatorska 
Nie dotyczy.
1.10 [bookmark: _Toc31029671]wpływ eksploatacji górniczej
Nie dotyczy
1.11 [bookmark: _Toc31029672]wpływ na środowisko
Dane o charakterze lub cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.
Nie dotyczy
1.11.1 [bookmark: _Toc31029673]Higiena i zdrowie użytkowników
Nie przewiduje  zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanego budynku, z uwagi 
na zapewnienie w nich warunków użytkowych zgodnych z ich przeznaczeniem.
1.11.2 [bookmark: _Toc31029674]Odpady stałe.
Nie dotyczy
1.11.3 [bookmark: _Toc31029675]Oddziaływanie na środowisko
Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.
Budowę zaprojektowano w sposób minimalizujący jej wpływ na środowisko działki i otoczenie, zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziaływania projektowanej budowy zamknie się w obrębie budynku
1.11.4 [bookmark: _Toc31029676]Ochrona interesu osób trzecich.
Planowana inwestycja nie narusza interesu osób trzecich w tym zakresie dostępu do drogi publicznej, przesłonięcia światła słonecznego i nie utrudni zabudowy działek sąsiednich.
[bookmark: _Toc31029677][bookmark: _Hlk29306974]Przeznaczenie i program użytkowy
Terminal został zaprojektowany do obsługi ruchu pasażerskiego i podzielony na strefy:
- odprawa biletowo-bagażowa
- hala odlotów
- poczekalnie odlotów
- sala odbioru bagażu.
Projektowane schodyi winda znajdują się w hali odlotów i służą jako dodatkowa komunikacja pomiędzy poziomem parteru i antresolą. Do komunikacji pionowej obecnie służą dwie klatki schodowe o identycznej konstrukcji co projektowana i duża winda do przewozu osób. 
[bookmark: _Toc523232792][bookmark: __RefHeading__5311_1415115686][bookmark: _Toc31029678]Dane liczbowe
[bookmark: _Toc523232793][bookmark: __RefHeading__5313_1415115686][bookmark: _Toc31029679]Parametry techniczne Terminala
	Powierzchnie w tym;
	Stan istniejący
	Zakres przebudowy

	Powierzchnia zabudowy
	8 450,16 m2
	bz

	Powierzchnia całkowita w tym :
	13 127,80 m2
	bz

	Poziom - 1
	715,91 m2
	

	Poziom parteru
	8 358,27 m2
	

	Poziom antresoli
	4 053,62 m2
	

	Powierzchnia użytkowa w tym:
	12 053,56 m2
	bz

	Poziom -1
	628,73 m3
	

	Poziom parteru
	7 942,17 m3
	

	Poziom antresoli
	3 482,66 m3
	

	Kubatura
	71 809,90 m3
	bz

	Wysokość budynku
	10,694 m 
	bz

	Ilość kondygnacji naziemnych
	II
	bz




[bookmark: __RefHeading__5315_1415115686][bookmark: _Toc523232794][bookmark: _Toc31029680]Zestawienie powierzchni w strefie przebudowy
	
	parter
	antresola

	Szyb windowy
	3,38 m2
	3,38 m2

	Nowoprojektowane schody
	10,97 m2
	8,85 m2



[bookmark: _Toc523232797][bookmark: __RefHeading__5321_1415115686][bookmark: _Toc31029681]Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Terminal został zaprojektowany jako jednoprzestrzenna hala, kształtem przypominająca dawne hangary. Wewnątrz budynek Terminalu jest jednoprzestrzenną kubaturą opartą na powtarzalnym module szerokości 10,20m. Planowana przebudowa ułatwić ma komunikację pomiędzy parterem w części ogólnodostępnej strefy odlotów a antresolą. Projektowane schody i szyb zaprojektowano jako nawiązujące formą i kształtem do istniejących schodów i szybu windowego znajdujących się w budynku Terminala w strefie przeznaczonej do obsługi pasażerów w strefie komunikacji ogólnej. Na antresoli nowoprojektowana komunikacja pionowa włączona jest w strefę holu wewnętrznego połączonego z korytarzem. Strefa objęta przebudową jest niepodpiwniczona. 
[bookmark: _Toc523232798][bookmark: __RefHeading__5323_1415115686][bookmark: _Toc31029682]Technologia obiektu.
Projektowana przebudowa nie wpłynie na sposób użytkowania obiektu. Celem przebudowy jest usprawnienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi poziomami.
Terminal bedzie funkcjonował wg założeń i zgodnie z pierwotnym projektem.
[bookmark: _Toc523232799][bookmark: __RefHeading__5325_1415115686][bookmark: _Toc31029683]Układ konstrukcyjny
Konstrukcja schodów i szybu windowego nie zmiena układu konstrukcyjnego budynku i stanowi niezależny element oparty na płycie żelbetowej. Projektowane schody zamocowane będą dodatkowo do żelbetowego stropu w strefie podestu w poziomie antresoli.
[bookmark: _Toc31029684]Schody I szyb windowy
Konstrukcja stalowa wg Projektu Konstrukcji TOM2.
[bookmark: _Toc31029685]Podszybie
Konstrukcja żelbetowa wg Projektu Konstrukcji TOM2.
Podszybie wykonać jako szczelne zaizolowane przeciwwodnie w powiązaniu z izolacją istniejącej płyty.
[bookmark: _Toc31029686]Elementy do rozbiórki
Do rozbiórki przeznaczony jest fragment ściany działowej z okładziną z laminatu. Po ozebraniu wyznaczonego fragmentu ściany należy odtworzyć narożniki i odsłonięte elementy zgodnie z rysunkami i w jenolitej kolorystyce z elementami istniejącymi.
Wykonanie podszybia windowego wymaga rozebrania fragmentu płytu żelbetowej i wykonania nowego podszybia odpowiadającego wymaganiom montowanego urządzenia. Rozebrany pragment zosanie zastąpiony elementem żelbetowym w powiązaniu z istniejącą płytą i nie zmieni warunków bezpieczeństwa konsrukcji całej płyty fundamentowej.
[bookmark: _Toc31029687]Rozwiązanie materiałowe zastosowane w obiekcie
Wszystkie zastosowane w projecie materiały należy wykonać w zgodzie z istniejącystniejącymi. Należy zachować wszystkie parametry techniczne i kolorystykę dla elementów odtwarzanych i uzuoełnianych. Rozwiązania materiałowe nowych elementów wykonać w zgodzie z zastosowanymi w analogicznych elementach, tak aby zachować jednakowy wygląd nie pogarszając parametrów.
Standard zastosowanych elementów wykończeniowych w istniejącym obiekcie: 
	Sw8
EI 60
	Ściana  antresoli  z okładziną zewnętrzną z laminatu o odporności ogniowej EI  60  (R’A1 = 50 dB )

	0,8cm
	laminat drewnopodobny wodoodporny mocowany do podkonstrukcji stalowej na wkręty 

	2,0cm
	Podkład z płyty g.k.

	2 x5, cm
	Izolacja akustyczna  Wełna ISOVER AKUPŁYTA 

	2,5cm
	Płyta g.k.2 x 12,5mm

	
	Malowanie podklad - 1 x farbą podkładową  akrylowa wewnętrzna np.Super Hide Lateks Primer/Undercoater 284

	RR, WH, SP,O,NB HG,CHS
	Malowanie zasadnicze - jednostronne 2 x farbą Benjamin Moore w kolorach określonych symbolami w proj.wnętrz.
 Farba wewnetrzna lateksowo akrylowa półmatowa np.typ Regal Aqua Velvet Eggshell 319

	
	

	Sw8A
	Szklenie  zewnętrznej sciany   antresoli   (R’A1 = 40 dB )

	
	Szklenie w  systemie okiennym  MB-70 standardu Metalplast w grupie mat.2.1

	
	Okna stałe .podział poziomy trzyczęściowy.
Element górny i dolny szklenie zewnętrzne – od strony pustki szyba piaskowana w paski poziome szer.ca 15cm z 1cm przerwą , element środkowy - szyba bezbarwna przezierna. 

	
	Szklenie szyba zespolona w zestawie
Szklo zewnętrzne 
10mm float
Pustka wypełniona argonem 16mm
Szkło wewnetrzne
mm float + 0,72 folia akustyczna PVB + 4mm float



	[bookmark: _Toc210214289]
P5B
opt,zeb
roc
	
Posadzki w wykładzinie dywanowej pomieszczeń administracyjnych poziomu antresoli 

	0,5mm
	Wykładzina dywanowa z roli na podkładzie jutowym, typ DOMO

	0,2cm
	Warstwa klejąca - klej wskazany przez producenta

	1,3cm
	Wartswa suchego jastrychu – 1 x płyty Farmacel

	
	Cokół
 profili  cokolowy z pcw  wys.6cm wypełnionych wykladziną dywanową typ jak na posadzce.

	34,0 cm 
	Płyta posadzkowa żelbetowa w/gproj.konstrukcji zatarta na gładko



	[bookmark: _Toc210214276]P1
[bookmark: _Toc210214277]SI
	Posadzki przestrzeni komunikacyjnych i pomieszczenia o duzym obciążeniu mechanicznym Sikafloor Terazzo antypoślizgowy , kolor szary

	
	Przygotowanie podłoża:
Beton min.B25 .Powierzchnia równa,zatarta lekko na ostro,wolna od kurzu,oleju i innych zanieczyszczeń, bez śladów mleczka cementowego.Wilgotność masowa betonu max.4%,tzn.beton zesonowany 28dni.Wytrzymałość powierzchniowa betonu na rozciaganie min.1,5Mpa. Śrutowanie

	
	 Gruntowanie
 - Sikafloor 156 ,zuzycie  w ilości  0,4kg/m2 + posypka z piasku kwarcowego frakcji 1,2 – 2,0 mm

	
	Warstwa pośrednia
Sikafloor 162 w ilości 0,4 kg/m2, + piasek kwarcowy kolorowy 3,5 kg/m2

	
	Warstwa wierzchnia:
2 x Sikafloor 162 0,4 kg/m2

	
	Cokół
Wyokrąglony o promieniu 40mm,wysokość 10cm z materiału j.w.

	25,0 cm
	Płyta posadzkowa żelbetowa wylewana w technologi zbrojenia rozproszonego w/g proj.konstrukcji

	
	Izolacja  przeciwwilgociowa 2 x folia PE min.0,3mm

	10,0 cm
	Chudy beton 

	30,0 cm
	Grunt stabilizowany



	[bookmark: _Toc210214292]P7
ddw
	
Posadzka kładki stalowej antresoli 

	2,0 cm
	Parkiet przemysłowy – deszczułki z drewna dębowego

	
	Warstwa klejąca - klej wskazany przez producenta

	2,0 cm
	Suchy jastrych – 2 x 1,0cm płyty Farmacel

	0,5 cm
	Mata z pianki akustycznej  5mm

	20,0 cm
	Wełna mineralna twarda np.deska dachowa Rockwool 

	
	Konstrukcja stalowa stopnicy  zabezpieczona do R30 – od spodu okładzina z płyty g.k. 2,0cm

	
	Konstrukcja  stalowa klatki schodowej zabezpieczona do  R30 poprzez malowanie farbą ogniochronną

	[bookmark: _Toc210214293]P8
	
Posadzka stalowych klatek schodowych antresoli

	0,3 cm
	Powłoka z żywic epoksydowych standardu firmy SIKA  system Terrazzo grub.3mm: Gruntowanie  - Sikafloor 156

	
	1 x Sikafloor 162 ( Terrazzo) Bezrozpuszczalnikowa wylewka epoksydowa na bazie barwnych piasków kwarcowych

	6,0 cm
	Stopnice żelbetowe montowane do stalowych elem.konstrukc.

	
	Konstrukcja stalowa klatki schodowej zabezpiecona na RI 30 powłoką malarską



[bookmark: _Toc31029688]Projektowane rozwiązania materiałowe:
Wszystkie zastosowane w projecie materiały należy wykonać w zgodzie z istniejącymi. Należy zachować wszystkie parametry techniczne i kolorystykę dla elementów odtwarzanych i uzupełnianych. Rozwiązania materiało nowych elementów wykonać w zgodzie z zastosowanymi w analogicznych elementach, tak aby zachować jednakowy wygląd nie pogarszając parametrów.

[bookmark: _Toc31029689]Schody
	0,3 cm
	Powłoka z żywic epoksydowych standardu firmy SIKA  system Terrazzo grub.3mm: Gruntowanie  - Sikafloor 156

	
	1 x Sikafloor 162 ( Terrazzo) Bezrozpuszczalnikowa wylewka epoksydowa na bazie barwnych piasków kwarcowych

	6,0 cm
	Stopnice żelbetowe montowane do stalowych elem.konstrukc.

	
	Konstrukcja stalowa klatki schodowej zabezpiecona na RI 30 powłoką malarską RAL 9007

	[bookmark: _Toc210214331]BL1
	Balustrada kl.schodowych  przestrzeni publicznych

	
	Wypełnienie konstrukcji stalowej ( elementy ujete w proj.konstrukcji ) – kraty pomostowe ocynkowane ogniowo np.typu Mostostal w układzie pionowym o oczku  ca 70 x4 0mm,wys.25mm.



[bookmark: _Toc31029690]Balustrady w poziomie antresoli
	[bookmark: _Toc210214330]BL
	
Balustrada krawędzi  stropu kładki antresoli

	
	Wypełnienie
Szykło laminowane bezpieczne 88.2 przezierne,bezbarwne.Tafle w module wg rysunków.
Tafla szklana osadzona w profilu stalowym wys.ca 15cm  mocowana do szczytu krawędzi stropu antresoli .
Zabezpieczenie szkła uszczelką dystansową.

	
	Pochwyt
Na poziomie 110cm od posadzki balustrada zakończona pochwytem o przekroju kulowym wykonanym ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
Mocowanie pochwytu do wypełnienia szklanego poprzez  stalowy profil mocujący o przekroju ceowym.



[bookmark: Bookmark27][bookmark: _Toc31029691][bookmark: __RefHeading__5381_1415115686][bookmark: _Toc504658083][bookmark: _Toc523232826]Dźwig elektryczny I szyb windowy
	[bookmark: _Toc210214322]W
	DŹWIG ELEKTRYCZNY firmy KONE

	
	Dźwig o napędzie elektrycznym linowym, bez maszynowni bezreduktorowy, przelotowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, samoobsługowy

	
	Wymiary kabiny 110x140 cm
Wielkośc szybu 201 x 167cm

	
	Udżwig 630kg/8 osób

	
	Prędkość podnoszenia 1m/sek

	
	Ilość przystanków 2 - poz. +- 0,00, poz. +4,52

	
	Konstrukcja szybu
Słupy stalowe 

	
	Obudowa szybu 
Na poziomie parteru oraz antresoli obudowa szkłem bezpiecznym warstwowym certyfikowanym, np. system Metalplast, fugi pomiędzy szybami zabezpieczne listwami maskującymi ze stali nierdzewnej szczotkowanej, a wszczególności krewędzie szkła przy drzwiach.
Konstrukcja szybu, przestrzeni zespołu napędowo-strującego oraz linowni powinna spełniać krajowe przepisy budowlane oraz być w stanie przenosić obciążenia wywoływane przez zespół anpędowy, przez prowadnice w momencie zadziałania chwytaczy, w przypadku niesymetrycznego obsiązeniakabiny, przez ziałanie zderzaków, obciążenia wywoływane przez urządzenie zapobiegające podskokom, wskutek załadowaniai rozładowania kabiny.
Płyty szklane płaskie powinny być wykonane ze szkła warswowego.
Płyty te ich zamocowanie powinny wytrzymywać poziomą siłę statyczną 1000 N przyłożoną w dowolnym miejscu zarówno wewnątrz, jak i na powierzchni 0,30mx0,3 m, bez odkształcenia trwałego.

	
	Wystój kabiny
drzwi kabinowe przelotowe teleskopowe szklone  w swietle 90/200cm
drzwi szybowe teleskopowe szklone  90/200cm
przeszklene  ściany bocznej
podloga sztuczny granit lub konglomerat
panel sterowania w ścianie bocznej
oświetlenie w suficie
Poręcze na ścianach bocznych.
Sufit plaski  ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Kasety wezwań natynkowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej


[bookmark: _Toc523232829][bookmark: __RefHeading__5393_1415115686][bookmark: _Toc31029692]Dostosowanie dla niepełnosprawnych
Obiekt jest wpełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Projektowana przebudowa ułatwi dostępność poziomu antresoli dla osób niepełnosprawnych i skróci drogę do udostępnionych na poziomie antresoli pomieszczeń.
[bookmark: _Toc523232830][bookmark: __RefHeading__5395_1415115686][bookmark: _Toc31029693]Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego
[bookmark: _Toc523232834][bookmark: __RefHeading__5403_1415115686][bookmark: _Toc31029694]Instalacje elektryczne
Wg projektu instalacji elektrycznych Tom 3
[bookmark: _Toc523232835][bookmark: __RefHeading__5405_1415115686][bookmark: _Toc31029695]Wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie
[bookmark: _Toc523232836][bookmark: __RefHeading__5407_1415115686][bookmark: _Toc31029696]Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość i sposób odprowadzenie ścieków
Nie dotyczy
[bookmark: _Toc523232837][bookmark: __RefHeading__5409_1415115686][bookmark: _Toc31029697]Emisja zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych, rodzaj, zasięg i rozprzestrzenianie
Inwestycja nie emituje uciążliwych zanieczyszczeń gazowych.
[bookmark: _Toc523232838][bookmark: __RefHeading__5411_1415115686][bookmark: _Toc31029698]Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
[bookmark: _Toc523232839][bookmark: __RefHeading__5413_1415115686]Nie dotyczy
[bookmark: _Toc31029699]Właściwości akustyczne i emisja drgań, promieniowanie,
[bookmark: _Toc523232840][bookmark: _Toc31029700]pola elektromagnetycznego i innych
Inwestycja nie emituje hałasu ani żadnych drgań i promieniowania.
[bookmark: _Toc523232841][bookmark: __RefHeading__5415_1415115686][bookmark: _Toc31029701]Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne
[bookmark: _Toc523232842][bookmark: __RefHeading__5417_1415115686]Nie dotyczy
[bookmark: _Toc31029702]alternatywne zaopatrzenie w energię
[bookmark: _Toc443828471][bookmark: _Toc523232843]Nie dotyczy
1.1 [bookmark: _Toc31029703]Warunki ochrony przeciwpożarowej
Wykonanie ww. schodów o konstrukcji stalowej prowadzących na antresolę oraz wykonanie szybu windowego w konstrukcji stalowej przeszklonej wraz z windą nie wpływa na zmianę warunków ogólnych ochrony przeciwpożarowej budynku Terminalu.
Warunki ewakuacji ludzi z antresoli  (przeznaczonej dla ok 125 osób) i na parterze w obszarze projektowanych schodów i windy spełniają wymagania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej. Długości przejść nie przekraczają 60 m (40 m + 20 m) -wydłużenie o 50% z uwagi na zastosowanie w budynku instalacji tryskaczowej.
Szerokośći przejść spełniają warunek min 0,9 m i 0,6 m na każde 100 osób.
Z uwagi na zastosowanie instalacji tryskaczowej przyjęto obniżenie klasy odporności pożarowej części  nadziemnej budynku z wymaganej „C” do „D”.  
Dla biegów I spoczników schodów  wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej R 30 -  biegi I spoczniki przedmiotowych schodów należy zabezpieczyć srodkiem ogniochronnym do wymienionej klasy. 
Należy zapewnić:
· szerokość  biegów co najmniej 1,2 m,
· szerokość spoczników co najmniej 1,5 m,
· wysokość stopni  poniżej 0,175 m,
· ilość stopni  w jednym biegu  nie więcej niż 17,
· szerokość stopni  spełniająca warunek  2h + s  =  0,6 do 0,65 (h-wysokość stopnia, s-jego szerokość).
Projektowana winda wewnętrzna o konstrukcji stalowej, przeszklonej, przeznaczona do komunikacji ogólnej nie wymaga zabezpieczenia ogniochronnego - konstrukcja bez klasy odporności ogniowej. 
Winda nie jest przeznaczona do ewakuacji, należy zapewnić sterowanie windy przez system sygnalizacji pożaru w czasie alarmu pożarowego (II -stopień), zapewniające zjazd windy na parter I pozostawienie drzwi otwartych.  
Zmiany w przebiegu dróg ewakuacyjnych  i ww warunek sterowania windą w czasie pożaru należy  umieścić w Insrtrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Terminalu.



								mgr inż. arch. Agnieszka Bojdecka

[bookmark: __RefHeading__5449_1415115686][bookmark: _Toc523232859][bookmark: _Toc31029704] Załączniki
[bookmark: _Toc522535162][bookmark: _Toc523232860][bookmark: _Toc31029705]Spis załączników
1. Oświadczenie projektantów
1. Izba i uprawnienia - mgr inż. arch. Agnieszka Bojdecka	
2. Izba i uprawnienia - mgr inż. arch. Barbara Kaszyńska – Wrzosek



Załącznik 1 Sporządzono dnia 27.12.2019 r w Warszawie
Oświadczenie
Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa Terminala w zakresie montażu dodatkowej windy
i schodów w strefie odlotów na terenie MPL Warszawa Modlin Sp. z o.o.
ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
działka nr 1/56, w obrębie 0001 1-01, jednostka ewidencyjna 141401_1 Nowy Dwór Mazowiecki 
Kategoria obiektu: VIII
Inwestor:
MPL - Spółka Mazowiecki Port Lotniczy 
Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
Jednostka projektowa:
Paweł Rusinowski
ul. Sadowa 1, 07-410 Ostrołęka
NIP: 8441985288
Tel.: 661-715-500, pawel.rusinowski@op.pl

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
Oświadczamy,
że projekt  budowlany: 
Przebudowa Terminala w zakresie montażu dodatkowej windy
i schodów w strefie odlotów na terenie MPL Warszawa Modlin Sp. z o.o.	
ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
numer działki: 1/56 w obrębie 0001 1-01 jednostka ewidencyjna 141401_1 Nowy Dwór Mazowiecki.
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy  technicznej.
ARCHITEKTURA
Projektant:
mgr inż. arch. Agnieszka Bojdecka				upr. bud. nr MA/068/04, MA-1731
Sprawdzająca:
mgr inż. arch. Barbara Kaszyńska – Wrzosek			upr.bud St-226/82, MA-0336
KONSRUKCJA
mgr inż. Tomasz Walczak					nr upr 63/DOŚ/06
Sprawdzający:
dr inż. Radosław Tatko 						nr upr 130/DOŚ/04
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inż. Jarosław Derlacki					nr upr St-359/90
Sprawdzająca:
mgr inż. Barbara Halicka-Pękala					nr upr St-472/89

Załącznik 2 za zgodność z oryginałem[image: ]



za zgodność z oryginałem
[image: ]



Załącznik 3 za zgodność z oryginałem
[image: ]
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za zgodność z oryginałem

[bookmark: _Toc31029706]PROJEKT BUDOWLANY – BIOZ
Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa Terminala w zakresie montażu dodatkowej windy
i schodów w strefie odlotów na terenie MPL Warszawa Modlin Sp. z o.o.
ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
działka nr 1/56, w obrębie 0001 1-01, jednostka ewidencyjna 141401_1 Nowy Dwór Mazowiecki 
Kategoria obiektu: VIII
Inwestor:
MPL - Spółka Mazowiecki Port Lotniczy 
Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
Jednostka projektowa:
Paweł Rusinowski
ul. Sadowa 1, 07-410 Ostrołęka
NIP: 8441985288
Tel.: 661-715-500, pawel.rusinowski@op.pl




[bookmark: _Toc31029707]Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność wykonywanych robót.
Budowa będzie realizowana jednoetapowo.
Realizacja przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem prac budowlanych.  Wjazd sprzętu na teren budowy przebiega zgodnie z istniejącym wjazdem na działkę. Obszar objęty przebudową wyłączony będzie na czas prowadzania prac budowlanych, zabezpieczony przed wejściem osób niepowołanych.
Kolejność wykonywanych prac będzie następująca:
· Prace przygotowawcze,
· Zabezpieczenie strefy przebudowy i wyłączenie z przestrzeni dostępnej dla pasażerów,
· Prace rozbiórkowe,
· Prace związane z wykonaniem podszybia
· Wzniesienie konstrukcji stalowej,
· Korekty instalacji elektrycznej
· Uzupełnienie fragmentów ścian, okładzin i balustrad 
· Dalsza kolejność prac wg planu organizacji budowy

Wszystkie elementy należy rozbierać zgodnie ze sztuką budowlaną.Rozbiórki dotyczą elementów ścian działowych i okładzin. W razie rozbieżności należy skontaktować się z Projektantem Konstrukcji przed podjęciem jakichkolwiek prac. 
[bookmark: _Toc31029708]Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Teren inwestycji jest użytkowany jako przestrzeń obsługi pasażerów w istniejącym obiekcie użyteczności publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się obiekty na które budowa może wpłynąć.
[bookmark: _Toc31029709]Wskazanie elementów zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Brak elementów zagospodarowania mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
[bookmark: _Toc31029710]Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

	Zagrożenie
	Skala i rodzaj
	Miejsce/czas trwania

	Głębokie wykopy
	Małe
	Budowa podszybia

	Prace na wysokości
	Małe
	Konstrukcja szybu i schody na antresolę

	Praca z otwartym ogniem/palniki spawarki
	Małe
	Konstrukcja szybu i schody na antresolę

	Rusztowania
	Małe
	Konstrukcja szybu i schody na antresolę

	Praca dźwigu
	brak
	Dot. całości budynku

	Transport na terenie robót
	Małe
	Plac do składowania materiałów budowlanych


Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prac, które mogą stwarzać szczególne zagrożenie a wystąpią w trakcie tego przedsięwzięcia budowlanego, a w szczególności:
· zabezpieczyć otwór podszybia
· zabezpieczyć antresolę podczas prac rozbiórkowych i  budowlanych.  
· upadek z wysokości podczas prac wykończeniowych.
[bookmark: _Toc31029711]Instruktaże pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Wszyscy pracownicy przed podjęciem powinni odbyć szkolenie BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie szkolenia pracownicy powinni być poinformowani o zagrożeniach występujących na terenie Budowy, czynach zabronionych a także o szczególnych przepisach bhp i p.poż. oraz postępowaniu na wypadek zaistnienia pożaru lub awarii. Dodatkowo przed przystąpieniem do robót, nadzorujący pracowników zobowiązany jest do codziennego zapoznawania pracowników z planowanymi robotami, mogącymi wystąpić zagrożeniami oraz sposobami ich minimalizacji. Należy także dokonać instruktażu stanowisk. Instruktaż taki należy przeprowadzać każdorazowo przy zmianie rodzaju i miejsca pracy.
· Przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych należy określić zasady postępowania w przypadku zagrożenia, określenie osoby do bezpośredniego nadzoru przy tych pracach.
· Pracownicy zobowiązani są stosować środki ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 
· Należy określić miejsce przechowywania materiałów, wyrobów oraz narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia prac, tak by nie stwarzały zagrożenia i przeszkody w trakcie prac oraz nie blokowały ewentualnych akcji ratowniczych lub ewakuacji.
· Należy zachować porządek.
Proponuje się by dokumentacja budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń była przechowywana w budynku podlegającym w/w pracom lub w przypadku innego, należy je wskazać.
[bookmark: _Toc31029712]Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą  szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom związanym z realizacją robót należy:
Przeprowadzić szkolenia w zakresie bhp i p.poż. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
· Zapewnić bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi i stosować się do poleceń koordynatora.
· Zapoznać pracowników z planowanymi pracami.
· Udzielić pracownikom szczegółowego instruktażu w zakresie imiennego podziału prac, kolejności wykonywanych zadań oraz wymagań bhp i p.poż., jeśli wynika to z przepisów obowiązujących przy tego typu robotach.
· Zapewnić wygrodzenie i oznakowanie terenu, jeśli zachodzi taka potrzeba lub jest to wymagane przepisami.
· Zapewnić komunikację i odpowiednia łączność.
· Obowiązkowo stosować środki ochrony indywidualnej: hełmy ochronne, okulary przeciwodpryskowe, ochronniki słuch, szelki bezpieczeństwa, odzież ochronną i obuwie robocze odpowiednie do miejsca prowadzonych prac (strefy zagrożone wybuchem lub nie) i prowadzonych robót, rękawice ochronne.
· Bezwzględnie stosować się do instrukcji BHP.
· Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy i projektu organizacji placu budowy.
[bookmark: _Toc31029713]Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Podczas realizacji prac budowlanych nie przewiduje się występowania stref szczególnego zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa.
							


								mgr inż. arch.	Agnieszka Bojdecka



[bookmark: _Toc523232861][bookmark: __RefHeading__5451_1415115686][bookmark: _Toc31029714]Część rysunkowa
[bookmark: _Toc523232862][bookmark: __RefHeading__5453_1415115686][bookmark: _Toc31029715]Spis rysunków
S-1	- Sytuacja								skala 1:12000
A- 1	- rzut parteru - lokalizacja schodów i windy				skala 1:500
A -2	- rzut antresoli - lokalizacja schodów i windy				skala 1:500
A -3	- rzut parteru i antresoli - rozbiórki					skala 1:100
A -4	- przekrój P2 – rozbiórki							skala 1:100
A -5	- rzut parteru								skala 1:50
A -6	- rzut antresoli								skala 1:50
A -7 	- przekrój P1								skala 1:50
A -8 	- przekrój P2								skala 1:50
Winda
A-9 	- rzut na parterze							skala 1:25
A-10	- rzut na antresoli							skala 1:25
A-11	- rzut nadszybia								skala 1:25
A-12	- rzut podszybia								skala 1:25
A-13a	- winda - widok 1							skala 1:25
A-13b	- winda - widok 2							skala 1:25
A-13c	- winda - widok 3							skala 1:25
A-13d	- winda - widok 4							skala 1:25
A-14	- przekrój P3								skala 1:50
Schody
A -15 	- rzut									skala 1:30
A-16a	- przekrój a-a								skala 1:30
A-16b	- przekrój b-b i c-c							skala 1:30
A-17a	- balustrady schodów – rzut i widoki					skala 1:50
A-17b	- balustrady schodów – widoki						skala 1:50
A-18a	- ramy schodów – rzut							skala 1:50
A-18b	- ramy schodów – widoki						skala 1:25
A-18c	- ramy schodów – widoki						skala 1:25
A-18d	- ramy schodów – widoki						skala 1:25
A-19	- detale	schodów							skala 1:10

Balustrady w poziomie antresoli
A-20	- rzut i widoki								skala 1:25
A-21	- detale mocowania balustrady						skala 1:10
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numer sprawy: MA/KK/163/04
numer ewidencyjny uprawnien: MA/0G8/04
Warszawa, dnia 17 grudnia 2004 roku

DECYZJA NR KK/073/04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budow-
nictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 22002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152), oraz
art.104 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze
zmiany:

Dz. U. 22001 . Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660), oraz rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Oz. U. z
1995r. Nr 8, poz. 38, zm.: Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1130, Dz. U. 2003 . Nr 175, poz. 1704), po rozpatrzeniu wniosku i na
podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, jak tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane zlozonego przed Komisja Egzaminacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow

stwierdza sig, ze

Pani magister inzynier architekt AGNIESZKA KATARZYNA BOJDECKA
uredzona dnia 27 marca 1972 roku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej,
ktora wydala decyzjg. Odwoanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

el
Przewodniczqcy OKK MOIA arch. Antoni Beill M{L‘,

Wicepr=ewodniczacy OKK MOIA
Sekretarz OKK MOIA

Czlonek OKK MOIA

Clonek OKK MOIA

Czlonek OKK MOIA

Whioskodawca: AGNIESZKA KATARZYNA BOJDECKA
2. Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa
3. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
- Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane
: - Okregowa Rada Izby Architektow.
. aa
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Katarzyna BOJDECKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniet nr MA/068/04,

jest wpisana na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1731.

Cztonek czynny od: 12-04-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-09-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1731-EF28-E82C-D3A9-6C6E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Nr ewidencyiny

e Warszawa, dnia 20 kwietnia . 1982 .

St-226/82

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzierniko
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §
2 ust,1 pkt 1, § 4 ust,1 i 2, § 7, § 13 ust,1 pkt 1

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

56 Ob. BARBARA ALICJA KA SZYNSKA-WRZOSEK

urodzony(a) dnia ..29.04,1949 r, Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcii

projektanta

w specjalnodci architektonicszne j

1/ do sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzai;
a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdéw budowlanych w budo-
wnictwie oséb fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fun-
damentéw giebokich i trudniejszych konstrukeji statycz-

nie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i
‘badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych - z wylgcze-
niem konstrukcji fundamentdéw giebokich i trudniejszych kon-
strukcji statycznie niewyznaczalnych,

i i rocki
rinz. crch. Eulqe?!?s‘i Nau: s
~¢a lagzelness freniicaia Zarsi

Druk COIB z. 191/77 n. 5000
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barbara Alicja KASZYNSKA-WRZOSEK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr St-226/82,

jest wpisana na liste czltonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0336.

Czilonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-11-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0336-3Y45-6CF3-2Y2Y-594F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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